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ТИПОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
ПО РАЗРАБОТКЕ КД 


	(Наименование компании, заказчика Ф.И.О. если физлицо)

	
	



	
	[bookmark: _GoBack]ПРОЕКТ № ________ 
	



	1. Указать желаемое сечение профиля, планируемое к применению в конструкции 

	
	Отметить
нужное
	Серия профиля

		20

		30

		40

		45

		50

		Подбор серии по результатам расчета нагрузок по ТЗ




	2. Необходимость расчета конструкции под воздействием нагрузок (может повлечь увеличение сроков разработки)

	
		Выполнить

		Не выполнять

	Тип нагрузки (указать на эскизе места приложения)

		Точечная

		Распределенная

	Указать размер прилагаемой нагрузки (с указанием единиц измерения «кгс, Н»)

	




	3. Краткое описание конструкции, а также особых требований к её изготовлению (заполняется заказчиком)

	







		


	4. Указать условия эксплуатации изделия

	
		Без воздействия окружающих факторов

		Под воздействием

	Указать каких (снеговые, ветровые, прочие)

	




	5. Необходимость сборки конструкции

	
		Выполнить

		Не выполнять




	6. Указать тип покрытия профиля, цвет RAL

	
	Отметить
нужное
	Тип покрытия

		Без покрытия

		Анод (светлый)

		Анод (черный)

		Покраска

	Указать тип и RAL (при необходимости)

	




	7. Сроки разработки и подготовки комплекта конструкторской документации КД в часах (заполняется конструктором)

	

	8. Ориентировочная дата начала работ по разработке КД и расчета (при необходимости), (заполняется конструктором на момент подписания ТЗ, зависит от загруженности)

	

	9. Стоимость услуг разработки и подготовки комплекта конструкторской документации (рассчитывается менеджером исходя из сроков указанных в пункте 7.)

	

	10. Наличие приложения №1 к ТЗ в виде эскиза, чертежа, фото аналога

	
	Отметить
нужное
	Приложение №1

		Без приложения

		С приложением




	11. Ознакомление с правилами изменения ТЗ

	11.1  Разработка КД производится в строго оговоренных с заказчиком рамках требований данного ТЗ на момент оплаты проекта.
11.2  Изменение вносимые заказчиком в ТЗ во время разработки проекта может повлечь за собой увеличение времени разработки, а также счета за разработку (оформляется дополнительным ТЗ).
11.3  В период разработки КД вносимые заказчиком изменения, оформленные дополнительным ТЗ, могут повлечь отказ от дальнейшей разработки без указания причин отказа исполнителя. Денежные средства за разработку в этом случае не возвращаются.




	12. Список документации комплекта КД

	12.1  Расчет в виде отчета симуляции, проанализированной с помощью SOLIDWORKS Simulation (выполняется на основании выбранного раздела в пункте 2 настоящего ТЗ)
12.2  Модель 3D в формате STEP
12.3  Габаритный чертеж (выпускается на этапе согласования подготовленной конструкции в 3D и подписывается заказчиком)
12.4  Сборочный чертеж (включая спецификацию)
12.5  Деталировка (чертежи деталей, подвергаемых механической обработке, в соответствии со спецификацией конструкции)

	13. Приложение №1
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